


Dati informativi  per  impianto    microidroelettrico
	Cliente 

:



	Località
:



	Altitudine
:



	Connessa  alla  rete    :



	Sistema  in  isola        :



	Disponibilità  dell’acqua

Sorgente





Ruscello  





Torrente





Altre


	Condotta  forzata  non  esistente :

Salto  o  dislivello  in  metri  utilizzabile  dall’opera  di  presa 

alla  zona  di  impianto  turbina in  metri                                              :

Portata  di    acqua    della  sorgente  in litri/secondo 
 minima      :







 media        :  








 massima    : 
Sviluppo    della  condotta  in  metri                                                      :



	Condotta  forzata  esistente:

Salto  o  dislivello  in  metri  massimo :

Portata  di    acqua    della  sorgente in litri/secondo  :

Condotta  forzata realizzata  in  materiale                   :



          lunghezza in  metri                    :


               diametro esterno in  mm.                   :



  diametro  interno in  mm.                   :





         età                     :



	Linea  elettrica    distanza  tra  centrale  e  utenza  in  metri :



	Siete  interessati  all’utilizzo  dell’energia  in  surplus  :




Per  il consumo  degli  utilizzatori  : Si  prega  di  compilare  la  tabella  relativa  ai  consumi  energetici per  impianti    fotovoltaici.












